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EPSON TM-U295 IMPRESORA DE CHEQUES ALAMBRICO SERIAL BLANCO - SIN CABLES NI FUENTE

DE PODER

Impresora de resguardos de autorizacion &amp;nbsp; La impresora TM-U295 es la mas pequena en

su tipo. Es ideal para usarse con un terminal POS en mostradores o cajeros. Con cuatro tamanos de

impresion, cuatro direcciones y una &amp;quot;pagina tipo&amp;quot; que te permite imprimir

practicamente en cualquier lugar del documento. Ofrece todas las opciones que necesitas. La

TM-U295 tambien esta equipada con caracteristicas faciles de usar, como un panel tactil y una

funcion automatica de ejeccion de papel. &amp;nbsp; t Impresion rapida y versatil t Construida con la

calidad y confiablidad de Epson t Impresora completa y compacta, con seleccion de tamano de fuente

 Calidad de impresion 

 Maximo ancho de impresion (columnas) 

42

 Color 

No

 Puertos e Interfaces 

 Interfaz estandar 

RS-232

 Velocidad de la impresion 

 Maximo numero de copias 

2 copias

 Maxima velocidad de impresion 

88 caracteres por segundo

 Densidad de caracteres 

16,2 caracteres por pulgada

 Peso y dimensiones 

 Ancho del paquete 

235 mm

 Altura 

102 mm

 Largo del paquete 

270 mm

 Alto del paquete 

185 mm

 Peso del paquete 

1.84 kg

 Profundidad 

191 mm

 Peso 

1,6 kg

 Ancho 

180 mm

 Detalles tecnicos 

 Cantidad por capa de palet 

24 pieza(s)

 Quantity per pallet layer (UK) 

32 pieza(s)

 Quantity per pallet (UK) 

160 pieza(s)
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 Longitud de la caja principal 

48.5 cm

 Cantidad por caja principal 

4 pieza(s)

 Ancho de la tarima 

120 cm

 Peso de la tarima 

100 cm

 Pallet length (UK) 

137 cm

 Alto de la caja principal 

40.5 cm

 Largo de la caja principal 

30 cm

 Cantidad por paquete 

1 Pieza

 Resistencia 

 Tiempo medio entre fallos 

180000 h

 Otras caracteristicas 

 Tecnologia de conectividad 

Alambrico

 Requisitos de energia 

24 VDCÂ±10%

 Cantidad por tarima 

120 pieza(s)

 Grosor de la impresion 

0.09/0.35

 Aprobaciones reguladoras 

 Compatibilidad electromagnetica 

VCCI class A, FCC class A, CE marking

 Seguridad 

UL, CSA C22.2 No. 950

 Caracteristicas 

 Pais de origen 

Japon

$7,590.15MN
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