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SCANNER EPSON PERFECTION V39 II 4800 X 4800 DPI ESCANER COLOR USB 2.0 NEGRO

El escaner Epson Perfection V39 II es un dispositivo de alta calidad que ofrece una resolucion optica

de 4800 x 4800 DPI, lo que garantiza imagenes nitidas y detalladas. Con su tamano compacto de solo

249 mm de ancho y una altura de 39 mm, este escaner se adapta facilmente a cualquier espacio. Este

escaner cuenta con funciones convenientes como copiar, encendido y scan to PDF, accesibles a

traves de botones ubicados en el panel frontal del dispositivo. Ademas, utiliza fuentes de luz LED

blanco para iluminar los documentos durante el proceso de escaneo. Con respecto al tamano maximo

de escaneado, este modelo puede manejar hojas hasta el formato carta (216 x 297 mm). El control del

escaner se realiza mediante botones fisicos ubicados en la parte frontal del dispositivo. No cuenta

con pantalla incorporada. En cuanto a compatibilidad con sistemas operativos, este scanner es

compatible con Mac OS X desde la version Snow Leopard (10.6) hasta Mavericks (10.9), asi como

tambien es compatible con Windows XP/Vista/7/8/8.1/10. La fuente de alimentacion del Escaner Epson

Perfection V39 II se realiza a traves del puerto USB integrado en el dispositivo. Los controladores

disponibles son ICA y TWAIN. Este producto tiene origen en Indonesia y presenta un consumo

energetico bajo: tan solo 2.5 W mientras esta funcionando y apenas consume energia cuando esta

apagado (0.013 W). El peso total del equipo es aproximadamente 1.5 kg y viene en color negro,

brindando un aspecto elegante y moderno. Las condiciones ambientales recomendadas para su uso

estan entre los intervalos termicos de 10 - 35 &amp;deg;C y una humedad relativa entre el 20% y el

80%. Para su almacenamiento, se recomienda un intervalo termico de -20 a 60 &amp;deg;C con la

misma humedad relativa. El escaner Epson Perfection V39 II no cuenta con funcion de escaneado

duplex. La profundidad de entrada de color es de 48 bits, mientras que la profundidad de salida es de

24 bits. El tipo de sensor utilizado en este dispositivo es CIS (Contact Image Sensor). En cuanto a los

formatos admitidos para escaneo, incluye BMP, JPEG, PDF y TIFF. Ademas del cable USB necesario

para conectarlo al ordenador, tambien se incluyen otros cables necesarios para su funcionamiento.

Este modelo puede manejar papel en formato ISO A4 y legal sin problemas. En resumen, el Escaner

Epson Perfection V39 II ofrece una excelente calidad en sus resultados gracias a su alta resolucion

optica y diversas funciones convenientes que facilitan el proceso de digitalizacion. 

 Puertos e Interfaces 

 Version USB 

2.0

 Peso y dimensiones 

 Altura 

39 mm

 Peso 

1.5 kg

 Ancho 

249 mm

 Detalles tecnicos 

 Color del producto 

Negro

 Requisitos del sistema 

 Sistema operativo Windows soportado 

Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP

 Sistema operativo MAC soportado 

Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain

Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

 Exploracion 

 Tipo de escaneado 

Escaner de cama plana
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 Escaneado duplex 

No

 Resolucion optica de escaner 

4800 x 4800 DPI

 Resolucion de movimiento 

4800 DPI

 Escaner a color 

Si

 Tamano maximo de escaneado 

216 x 297 mm

 Profundidad de salida de color 

24 Bit

 Profundidad de entrada de color 

48 bit

 Otras caracteristicas 

 Pais de origen 

Indonesia

 Cantidad por paquete 

1 Pieza

 Control de energia 

 Consumo energetico 

2.5 W

 Tipo de fuente de alimentacion 

USB

 Consumo de energia (apagado) 

0.013 W

 Diseno 

 Pantalla incorporada 

No

 Tipo de control 

Botones

 Contenido del embalaje 

 Cables incluidos 

USB

 Condiciones ambientales 

 Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 

20 - 80%

 Intervalo de temperatura operativa 

10 - 35 Â°C

 Intervalo de temperatura de almacenaje 

-20 - 60 Â°C

 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 

20 - 80%

 Desempeno 

 Tipo de sensor 

CIS

 Controladores de escaneado 

ICA, TWAIN

 Fuentes de luz 

LED blanco
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 Funciones de los botones 

Copiar, Encendido, Scan to PDF

 Formatos de archivo para escaneo 

BMP, JPEG, PDF, TIFF

 Direccion de papel 

 ISO tamano de serie A (A0...A9) 

A4

 Tamano maximo de papel ISO A-series 

A4

 Legal 

Si

 Carta 

Si

 Caracteristicas 

 Puerto USB 

Si

$2,475.81MN
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